Depuis 2002, les élus de RULLY
souhaitent apporter aux documents
d'urbanisme plus de précisions. Notre
adhésion au Parc Naturel et notre
souci de respecter la charte nous
ont conduits, en collaboration avec
le CAUE et le PNR, a élaborer un
cahier de recommandations archi-
tecturales. Avant d’entreprendre une
construction, des travaux, un rava-
lement, une peinture... lisez ce docu-
ment ;le CAUE, le PNR et le conseil
municipal de RULLY se tiennent
votre disposition pour tout rensei-
gnement.

Nous vous souhaitons une bonne
lecture et a bientot!

Marc PLASMANS
Maire de Rully-Bray

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

Le Parc naturel régional Oise - Pays
de France dont une des missions
essentielles est la préservation et la
mise en valeur du patrimoine biti de
nos villes et de nos villages, a le plai-
sir de vous proposer ce cahier de
recommandations architecturales,
congu comme un guide pratique 2
consulter lorsque vous envisagerez
des travaux de construction ou de
rénovation.

Au travers de ces pages,vous décou-
vrirez les différents types d’archi-
tecture présents dans la commune
etles éléments architecturaux carac-
téristiques qui participent de la qua-
lité¢ du bati de votre village et qui
fondent son identité.

Puisse ce guide vous accompagner
dans vos projets afin que nos com-
munes conservent la diversité et la
qualité, tant appréciées, de leur pay-
sage biti.

Goll-LL

Patrice MARCHAND
Président du Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France
Conseiller Général de I'Oise
Maire de Gouvieux
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Longeres

DESCRIPTIF

La longére est une
construction rurale se

caractérisant par
une volumétrie simple,
tout en longueur

sur un seul niveau.
Aux XVIIIEm et XIXéme

siécles, elle constituait souvent r a |
Pun des bitiments de la ferme.

Aujourd’hui, elle est
principalement dédiée a

La longére est établie, le plus sou-
vent, a I'alignement sur rue préser-

Phabitation. vant un jardin a I'abri du regard.
Elle peut, selon I'ensoleillement, &tre
implantée perpendiculairement a la
rue,accompagnée d’un mur formant
cléture.

La construction forme un parallé-
lépipede rectangle étroit et de plain-
pied, surmonté d'un toit a deux
pentes 4 45°, encadré par des sou-
ches de cheminées établies dans le
prolongement des pignons. Sa hau-
teur au faitage est comprise entre 6
et 7 métres depuis le sol. Sa longueur
varie de |13 a 24 métres et sa largeur
de 5 a4 7 métres. Des annexes peu-
vent étre accolées a ce volume prin-
cipal.

Les portes et les fenétres sont
disposées sans ordonnancement sur
les fagades des murs gouttereaux,
suivant ['organisation intérieure de
la maison. Elles n’occupent qu’une
surface réduite de la fagade, laissant
entre elles d'importantes parties de
mur plein, appelées trumeaux. Leurs
linteaux sont alignés horizontale-
ment. Les pignons comportent peu
d’ouvertures.

Par leurs couleurs, volets et portes habillent la fagade en harmonie avec
le ton des moellons et de I'enduit. Traditionnellement inhabité, le comble
n’était éclairé que par des chéssis 4 tabatiére de petites dimensions.

La tuile plate et le moellon calcaire
enduit totalement ou partiellement |
(enduit a pierres vues) sont les maté-
riaux de construction traditionnels
des longeres. Certains pignons sont
montés en pierres séches. Les murs
sont sobres, dépourvus de modé-
nature. lls ne comportent notam-
ment pas de corniche.

Parfois, un enduit batard taloché pro-
tége la base du mur.
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LONGERES

RECOMMANDATIONS

Transformations des fagades :
m préserver les dimensions des
ouvertures d’origine. Limiter la
création de nouvelles fenétres :les
trumeaux doivent occuper une
surface plus importante que les
ouvertures. Les fenétres créées
doivent étre de mémes dimensions
que les fenétres existantes. Respec-
ter l'alignement horizontal des lin-
teaux. Ne pas chercher a créer de

symétrie ou d’ordonnancement
= respecter les encadrements de baies
en enduit lissé et 'aspect des appuis
de fenétre. Ne pas ajouter de
H‘L\‘“\mm_ modénature et notamment de cor-
niche. Ne pas créer de soubasse-
ment en pierres plaquées et en

o ciment gris. En cas d’humidité en

L —— . .
l pied de mur, réaliser un soubasse-

2= Ul [ calis ,
\:ﬁ ment en enduit bitard taloché

u limiter les fenétres en pignon, cel-
les-ci doivent étre de petites
dimensions et désaxées par rap-

S port a la pointe de la toiture

= en cas de remplacement des me-
nuiseries, utiliser du bois peint de
teinte claire. Lusage du PVC est
proscrit pour les menuiseries, les
zingueries

= conserver les volets en bois peint,
a 2 battants, sans écharpe (z).

» avant d’entreprendre des travaux préserver les chissis a tabatiere
d’extension,réaménager lesannexes dans leurs dimensions d’origine
’extension devra présenter des disposer de préférence les ouver-
dimensions plus réduites que la tures de toiture c6té jardin.
construction principale Coté rue, limiter les ouvertures a

» si possible, implanter I'extension | ou2 en les disposant a I'aplomb
dans le prolongement de la fagade des fenétres
principale w éclairer les combles par une fené-

» harmoniser matériaux,ouvertures, tre en pignon quand cela est pos-
pentes detoit,pour créer un ensem- sible
ble homogeéne. réutiliser les cheminées existan-

tes, sinon implanter la nouvelle
souche au-dessus d’un pignon.
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Maisons rurales |

DESCRIPTIF

La maison rurale est une
construction sobre qui se

développe vers la fin
du XVIIIE™e siecle.
Elle se caractérise par

une volumeétrie simple

comprenant un niveau bas |
voué a I'habitation et un étage ra
a encuvement destiné

au stockage des denrées

- La maison rurale est établie, le plus
agricoles.

souvent, a I'alignement sur rue pré-
servant un jardin a I'abri du regard.
Elle peut, selon I'ensoleillement, &tre
implantée perpendiculairement 2 la
rue accompagnée d’un mur formant
cléture. Dans les jardins, un puits en

La construction forme un parallé- | pierre est parfois lié au mur de cl6-
Iépipéde rectangle étroit surmonté | ture.
d’un toit & deux pentes a 45° enca-
| dré par des souches de cheminées
| établies dans le prolongement des
| pignons.
| Sa hauteur au faitage est comprise
| entre 7 et 9 metres depuis le sol.
Sa longueur varie de 8 a |2 métres
et sa largeur de 5 @ 7 métres. Des
annexes (ancienne bergerie, étable...)
peuvent étre accolées a ce volume
principal.

La fenétre a engranger présente la
méme largeur que la fenétre basse
et une hauteur qui correspond a la
distance entre le plancher de 'étage
et la panne sabliére de la toiture.
Ces ouvertures assurant la ventila-
tion de la toiture, les chassis a taba-
tiére sont absents. :

ALY

Les pignons ne comportent géné- |
ralement pas d'ouverture. La porte

d’entrée présente parfois un seuil
Les portes et les fenétres n’occupent qu’une surface réduite de la fagade | syr rue de quelques marches. |

et présentent un certain ordonnancement : alignement horizontal des lin-
teaux au rez-de-chaussée, superposition des fenétres a engranger dans I'axe
des fenétres du rez-de-chaussée.

La tuile plate et le moellon calcaire
enduit totalement ou partiellement
(enduit a pierres vues) sont les maté-
riaux de construction traditionnels
des maisons rurales. Les murs sont

| sobres,les modénatures rares.
Un simple bandeau lissé peut tenir
lieu de corniche.
Un enduit bitard taloché protége
parfois la partie basse du mur.
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MAISONS RURALES

RECOMMANDATIONS

Transformations des fagades : ‘
= préserver les dimensions des
ouvertures d'origine, notamment
celles des fenétres a encuvement.
Limiter la création de nouvelles
fenétres : les trumeaux occupent
une surface plus importante que
les ouvertures
respecter I'alignement horizontal
des linteaux. Respecter I'encadre-
ment des ouvertures et I'aspect
des appuis de fenétre. Conserver
les modénatures sobres, ne pas en
ajouter
= ne pas créer de soubassement en
pierres plaquées ou en ciment gris.
En cas d’humidité en pied de mur,
réaliser un soubassement en enduit
batard taloché
limiter au maximum les fenétres
en pignon, celles-ci doivent &tre de
petites dimensions et désaxées par
rapport a la pointe de la toiture
= en cas de remplacement des
menuiseries, utiliser du bois peint
de teinte claire. L'usage du PVC
est proscrit pour les menuiseries
et les zingueries
= conserver les volets en bois peint,
a 2 battants, sans écharpe (z), et ‘
les portes de fenétres a engranger.

 en cas d'aménagement du comble,
utiliser les ouvertures a engranger
existantes pour I'éclairement des
pieces. Celles-ci peuvent servir de
base a la création de lucarnes

en cas de création d’'une nouvelle
cheminée, réutiliser dans la mesure
du possible, les conduits existants,
sinon implanter la nouvelle sou-
che au-dessus d’un pignon.

Extension du volume principal:

= avant d’envisager des travaux d’ex-
tension, examiner les possibilités
offertes par les parties présentant
un important surcroit de comble
et les batiments annexes

= I’extension doit présenter un
volume de dimensions plus rédui-
tes que la construction principale

quand cela est possible, implanter
I'extension dans le prolongement
de la fagade principale, conserver
la méme pente de toiture
harmoniser les matériaux et les
ouvertures pour créer un ensem-
ble homogéne.

Dise - Pays de




Maisons de village

DESCRIPTIF

Les maisons de village ont
été édifiées le long des rues

du centre de Rully et de Bray
au XIX* sjécle et
au début du XX siécle.

Ces constructions en

moellon et brique se B . . .
- ra Les maisons de village sont implan-
caractérisent par un volume .
h tées le plus souvent en front de rue
de deux étages. y et sont mitoyennes entre elles par
Elles peuvent accueillir leur pignon. Une porte cochére des-
jusqu’a quatre logements sert parfois la cour ou le jardin der-
et parfois un commerce riere la maison. Certaines maisons
en rez-de-chaussée. de village présentent un pignon sur
rue. La cour est alors accessible par
La construction forme un parallé- | un portail ménagé dans le mur de
Iépipéde rectangle de dimensions | cléture adjacent.
variables surmonté d’un toit a4 deux !
| pans dont la pente est parfois infé-
rieure 4 45°,
La toiture est encadrée par des sou-
ches de cheminées établies dans le
prolongement des pignons.
La hauteur au faitage de la maison
de village est comprise entre 9 et 12
meétres depuis le sol.
Sa longueur varie de 8 4 18 métres
et sa largeur de 5a 7 métres.

Les maisons de village se caracté-
risent par l'usage fréquent d’éléments
architecturaux en briques : bandeaux,
chainages, encadrements... rappelant
la présence de briqueteries aux alen-
tours de Rully-Bray au XIX* siécle.

Les pignons visibles comportent
peu d’ouvertures. La porte d’entrée
présente parfois un seuil de quelques

Les fagades sur rue sont généralement ordonnancées : alignement hori- = marches sur rue.
zontal des linteaux et des appuis, superposition et hiérarchisation des fené- | Traditionnellement inhabité, le com-
tres. Par leurs couleurs, volets et portes habillent la fagade en harmonie | ble n’est éclairé que par des chassis
avec le ton des moellons, des briques et de I'enduit. a tabatiére de petites dimensions.

Quand la brique n’est pas présente,
les chafnages et encadrements de
baies sont réalisés en pierre de taille.
On observe des bandeaux et des cor-
niches en plitre, pierre ou brique.
Un enduit batard taloché protége
parfois la partie basse du mur for-
mant un soubassement.

Parc naturel régional - Oise - Pays de France :



MAISONS DE VILLAGE

RECOMMANDATIONS

préserver les dimensions des ouver-
tures d’origine. Limiter la création
de nouvelles fenétres :les trumeaux
occupent une surface plus impor-
tante que les ouvertures
les fenétres créées sont de mémes
dimensions que les fenétres exis-
tantes. Rétablir 'ordonnancement
initial quand celui-ci a été modifié :
position, dimensions des fenétres

= respecter 'encadrement des ouver-
tures,l'aspect des appuis de fenétre
conserver les modénatures et
leurs matériaux : briques rouges,
pierre, plitre
magonner les briques par un appa-
reillage alterné panneresses/bou-
tisses
ne pas créer de soubassement en
pierre plaquée ou en ciment gris.
En cas I’humidité en pied de mur,
réaliser un enduit batard taloché
conserver les persiennes métalliques
et les ferronneries des garde-corps,
les portes charretiéres d’origine

' limiter les fenétres en pignon. Elles
sont de petites dimensions, désaxées
par rapport a la pointe de la toiture
en cas de remplacement de menui-
series, utiliser du bois peint de teinte
claire. Lusage du PVC est proscrit
pour les menuiseries et les zingue-
ries.

préserver les chassis a tabatiére
d’origine dans leurs dimensions
disposer de préférence les ouver-
tures de toit c6té jardin. Coté rue,
limiter les ouverturesa | ou 2,en
les disposant a I'aplomb des fené-
tres

éclairer les combles par une fené-
tre en pignon quand cela est pos-
sible

en cas de création d’'une nouvelle
cheminée, réutiliser dans la mesure
du possible, les conduits existants,
sinon, implanter la nouvelle sou-
che au-dessus du pignon.

avant d’envisager des travaux d’ex-
tension, utiliser la totalité du
volume existant dans la maison et
ses annexes

Pextension doit présenter un
volume de dimensions réduites par
rapport a la maison de village
harmoniser les matériaux, les
ouvertures et les pentes de toit
pour créer un ensemble homo-
géne.




Grandes Demeures

DESCRIPTIF

Implantée le long des rues
du bourg et du hameau,

la grande demeure constitue
Phabitation des grosses fermes
de Rully et de Bray.

C’est une construction
imposante en pierre de taille
et moellon parfois trés
ancienne (XVI* siécle), se
caractérisant par un volume
trés haut sur deux niveaux.

RULLY

Bray

La construction forme un parallé-

Iépipede rectangle de dimensions
importantes tant en hauteur qu’en
longueur sur rue. Elle est surmon-
tée d'un toit a deux pentes a 45°
encadré par des souches de chemi-
nées établies dans le prolongement
des pignons.
Sa hauteur au faitage est comprise
entre |2 et |15 meétres depuis le sol.
Sa longueur varie de 13 4 24 métres
et sa largeur de 5 a 7 métres.

A partir du XVIII*™ siécle, les facades des grandes demeures sont ordon-
nancées :alignement horizontal des linteaux et des appuis, superposition et

hiérarchisation des fenétres.

En fagade des grandes demeures,

la teinte de la pierre calcaire appa-
rente domine.
Les couvertures peuvent étre en tuile
ou en ardoise. Les encadrements et
appuis de fenétres, I'arc du portail,
les chainages et harpes sont traités
en pierres de taille soigneusement
appareillées.

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

Les grandes demeures sont implan-
tées le plus souvent en bord de rue.
Une porte cochére permettait d’ac-
céder a la cour ou au jardin situé i
I'arriere de la demeure. La fagade sur
rue est généralement prolongée par
un portail et par les murs en pierre
des clétures et des annexes.

Les pignons comportent peu d'ou-
vertures.
La grande demeure a parfois des
combles aménagés éclairés par des
lucarnes disposées suivant I'ordon-
nancement de la fagade.

Des modénatures en pierre ou pla-
tre (bandeaux, corniches aux mou-
lures parfois complexes...) sont
observées sur les fagades.




" prés

isformations des facades :

erver les dimensions des ou-
vertures d’origine

1l

: &viter au maximum de créer de

nouvelles fenétres :les fagades sont
composées avec un nhombre pré-
cis d’ouvertures

« rétablir si possible 'ordonnance-

ment initial quand celui-ci a été
modifié : position et dimensions
des fenétres

conserver les passages cochers et
les portes charretiéres anciennes

« conserver les modénatures, leur

profil et la nature de leurs maté-
riaux : pierre, platre

« veiller a ne pas recouvrir d’enduit

les parties en pierre de taille

1 conserver les menuiseries a petits

bois, les persiennes

= en cas de remplacement de menui-

series, utiliser du bois peint de
teinte claire et établir un relevé
précis des profils. Lusage du PVC
est proscrit pour les menuiseries
et les zingueries.

GRANDES DEMEURES

RECOMMANDATIONS

avant d’envisager des travaux d’ex-
tension, utiliser la totalité de I'im-
portant volume existant dans la
grande demeure (2 niveaux et un
comble), occuper les annexes

: 'extension doit présenter un volu-
me de dimensions réduites par rap-
port & la construction principale

« harmoniser les matériaux et les
ouvertures pour créer un ensem-
ble homogeéne.

odifications de toiture

s préserver les lucarnes existantes

dans leurs dimensions

disposer de préférence les ouver-
tures de toiture supplémentaires
c6té jardin

+ c6té rue, éviter la profusion de

nouvelles lucarnes, les disposer a
I'aplomb des fenétres.

Parfois, un chissis de toit de peti-
tes dimensions est préférable

. les nouvelles lucarnes doivent étre
identiques a celles existantes
éclairer les combles par une fené-
tre en pignon quand cela est pos-
sible
en cas de création d’'une nouvelle
cheminée, réutiliser dans la mesure
du possible, les conduits existants,
sinon, implanter la nouvelle sou-
che au-dessus d’un pignon.




Deux matériaux principaux
marquent de leur présence le
bourg de Rully et le hameau
de Bray :la pierre calcaire

et la tuile plate que I'on peut
observer sur 'ensemble

des facades des constructions
sur rue. Les enduits, la brique
et I'ardoise participent
également a forger I'identité
du patrimoine

de Rully et de Bray.

Les fagades ou parties de facades
réalisées en pierre de taille ne sont
pas enduites, laissant visible I'appa-
reillage et la finesse des joints au
mortier de chaux.

Les enduits sont appliqués soit partiellement (enduit de restauration a
pierre-vue avec des joints arasés au nu de la magonnerie), soit totalement
(enduit couvrant au mortier de chaux grasse ou au platre gros, selon les |
cas). Parfois, ces enduits couvrants sont teintés en ocre jaune soutenu.

Matériaux

DESCRIPTIF

RULLY

Bray

Dans le bourg, les habitations, murs
de clétures et bitiments annexes
s’enchainent en front de rue.

Les reculs et ouvertures sur les
cours et les jardins sont rares, ce qui
donne une grande importance
visuelle aux murs et a leurs maté-
riaux.

Les murs de cléture sont réalisés, le
plus souvent, en moellon avec des
chainages et harpages en pierre de
taille. Les parties en moellon peu-
vent étre apparentes ou enduites.

Les couvertures traditionnelles de
Rully et de Bray sont en tuiles pla-
tes de petit moule (60 a 80 au m?
environ), le faitage est scellé au mor-
tier clair avec des tuiles demi-ron-
des (faitage @ embarrures). Les rives

sont souvent protégées par un solin
de platre appelé la ruellée. Celle-ci
empéche la pluie de s’infiltrer sous
la toiture. |
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Certains murs de pignons, de gran-
gesou decléture sontmontésapierre
séche (sans mortier ou presque)avec
des pierres relativement plates.
lIs font également partie de I'iden-
tité de Rully.

La brique peut étre utilisée pour
monter certains murs, mais on la
trouve surtout de fagon ponctuelie
pour souligner le dessin des fagades.

La tuile plate a souvent été rem-
placée par la tuile mécanique, sur-
tout en couverture des bitiments
annexes a usage agricole. L'ardoise
est présente ponctuellement sur cer-
taines grandes demeures et maisons
de village. Les souches de cheminées
massives sont en briques, les gout-
tiéres et les descentes d’eau pluvia-
les en zinc.




Nota bene :

= pour le rejointoiement et les enduits, pré-
[férer toujours les mélanges sable-chaux-eau
aux produits préts d l'emploi = les enduits
traditionnels 3 couches & Ia chaux sur
les anciennes magonneries permettent
au mur de respirer = sur les anciennes
magonneries, les enduits imperméables (de
type plastique ou non microporeux), la plo-
lite, e ciment, les enduits monocouches sont
a proscrire = la finition lissée de I'en-
duit évite les salissures = les hydrofuges
ne sont pas nécessaires s pour harmoni-
ser I'ensemble de Ia fagade, briques ou
pierres peuvent recevoir une finition
au lait de chaux = nettoyer pierres et
briques de maniére non abrasive pour pré-
server calcin et patine =3 la fin d’un
rejointoiement, laver les briques avec
de l'eau acidulée = /es souches de che-
minées créées seront massives en brigues
anciennes = les antennes paraboliques
sont dissimulées & un emplacement
Jjudicieusement choisi et seront d’une
teinte proche des matériaux “support”.

S i | 1l 1L |

MATERIAUX

RECOMMANDATIONS

Pour restaurer les facades

de la maison:

= employer moellon et éléments de
pierre de taille identiques & ceux
existants (dimensions, forme,
nature de la pierre, teinte)

= dégarnir suffisamment les joints
avant le rejointoiement

= rejointoyer au mortier de chaux
grasse en respectant la nature, I'é-
paisseur et la coloration des joints,
pour retrouver 'aspect d’origine
du mur

= réaliser un enduit couvrant lissé 4
base de chaux,au méme nu (ni en
retrait, ni en saillie) que les enca-
drements de fenétres et les chai-
nages d'angles en pierre de taille

= si les moellons sont de bonne qua-
lité (non gélifs), un enduit a pier-
res vues peut étre réalisé, les joints
permettant alors a I'eau de pluie
de glisser sur le mur en assurant
I'étanchéité de I'ensemble appa-

| reillé, ne pas réaliser de joints en

creux ou en saillie.

Pour restaurer

la toiture de la maison :

= ne pas faire déborder la couver-
ture en rives et a I'égout

u conserver le coyau quand il existe

= ventiler la couverture pour qu’elle

“respire”, surtout en cas de com-

ble isolé, grice 4 :

* une superposition imparfaite des
tuiles traditionnelles,

* la présence de chatiéres,

* trous d'aération en terre cuite,
de méme ton que la tuile

pour réaliser une couverture en

tuiles plates :

» utiliser des tuiles de dimensions
I5x 25 cm, posées a joints croi-
sés avec un recouvrement aux 7
deux tiers (60 a 80 tuiles au m?)

* ne pas poser de tuile en rives de
toiture

* pour réaliser une ruellée, utiliser
un mortier clair, moyennement
riche en liant pour éviter. le
retrait et le faiengage

n

‘ s réaliser un faitage a crétes et =+ ° =

embarrures

* récupérer les tuiles anciennes en -
bon état et les panacher avec les il
tuiles neuves pour éviter un
aspect trop rigide

pour réaliser une couverture en

ardoises :

e utiliser des ardoises de dimen-
sions 22 x 35 cm, posées droites
(40 ardoises au m?)

» éviter la réalisation de rives de zinc

* mettre en forme une bande de
zinc pliée en faitage.

|
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Deétails constructifs

DESCRIPTIF

La structure de la maison est
constituée des fondations,
murs, planchers et charpente.
L’homogénéité et la durabilité
de cette structure sont
assurées par un certain
nombre de détails qui ont un
role a la fois fonctionnel
(éloigner les eaux de pluie,
harper les magonneries) et
décoratif (souligner la
composition de la fagade...).
La conservation et I’entretien
de ces éléments sont
essentiels pour garantir la
longévité de I'ouvrage.

Sur les murs de moellons, harpes
et chainage d’angle en pierre de taille
viennent renforcer la magonnerie.

Quand I'encadrement est en pierre
de taille appareillée, celui-ci n’est pas
enduit. Les encadrements de fené-
tre en briques présentent des
aspects variés et parfois un profil
légérement cintré.

RULLY

Bray

Les modénatures (bandeaux, cor-
niche...) sont en général trés sobres,
elles éloignent les eaux de pluie de
la fagade. Réalisées en plitre, pierre
ou en brique, leur niveau de détail
traduit le statut social de la maison.
Inexistante sur les longéres, simple
bandeau lissé sur les maisons rura-
les, la corniche peut présenter une
mouluration complexe sur les gran-
des demeures. Sur les maisons de
village, on remarque des jeux déco-
ratifs en brique (briques posées ver-
ticalement, en débord, en chevrons...).

Un soubassement en enduit batard
lissé protege parfois le pied du mur
contre les infiltrations et les rejaillis-
sements d’eau pluviale.

[ ha il Tt

Les appuis de baies sont réalisés traditionnellement avec une pierre mono-
lithe en débord, parfois avec des briques.

Les ouvertures dans les murs, fac-
teurs de fragilité, font 'objet de nom-
breux détails. Les linteaux en bois et
les piédroits magonnés étaient le plus
souvent destinés a &tre enduits.
L'encadrement de la fenétre était
alors souligné par une finition en
enduit lissé d'un ton plus clair que
I’enduit de la fagade. Parfois, le lin-
teau en bois est apparent, il peut étre
peint avec un lait de chaux ’harmo-
nisant avec le ton de la magonnerie.
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DETAILS CONSTRUCTIFS

RECOMMANDATIONS

]

tenir compte de I'ancienneté de la T
maison et de sa structure lors )
d'une réhabilitation
faire un sondage de fondation en cas
de surélévation ou extension (les
fondations sont anciennes et ont
été congues pour des murs et un
batiment de dimensions précises)
porter une attention particuliére
a la répartition des charges dans
le mur et a ses renforts (chaina-
ges, harpages, linteaux, tirants...)
pour ne pas altérer sa résistance

= ne pas déconforter la magonne-
rie de remplissage des murs, ne
pas les démaigrir

= penser a remailler les magonne-
ries si nécessaire avant un rejoin-
toiement - réaliser un coulis de
mortier dans les fissures

| = ne pas surcharger les planchers

entretenir la charpente et éviter

de transformer des fermes lors
d’'un aménagement de combles

| (toutes les piéces de bois ont une |

fonction)

utiliser un matériau de couverture

compatible avec la résistance de

la charpente.

I

choisir une solution de nettoyage
qui n’endommage pas les maté-
riaux et les modénatures de la
fagade, préférer le lavage a I'eau et
le brossage.

Utiliser avec précaution les jets
sous pression

conserver les enduits et leurs fini-
tions (encadrements de fenétres
et bandeaux en enduit lissé), I'en-
duit participe a la protection du
mur et ralentit son vieillissement
conserver et restaurer les modé-
natures existantes pour ne pas
altérer le parement de la fagade et
la structure de la maison, respec-
ter leurs matériaux d’origine (pie-
rre, platre, brique)

ne pas ajouter de modénature
quand elle n’existe pas

ne pas ajouter d’éléments d’orne-
mentation non fonctionnels et de
matériaux étrangers a l'architec-
ture locale (briques flammées,
pierre granit...)

entretenir les zingueries (descen-
tes d’eau pluviale, gouttiéres, ban-
des de protection en zinc)
essentielles a la longévité de la mai-
son, les descentes d’eau et les gout-
tieres peuvent &tre en zinc ou en
cuivre.

|

B




Fenétres

DESCRIPTIF

RULLY |
Bray

Suivant le type de maisons
(longéres, maisons rurales,
maisons de village et grandes
demeures), les fenétres

de Rully-Bray sont réparties
aléatoirement ou suivant

un ordonnancement

précis en facade.

De proportions et

de dimensions relativement
homogénes, les fenétres

sont cong¢ues dans le souci
d’un meilleur ensoleillement
de P’intérieur des habitations.

Les fenétres sont plus hautes que
larges et, A I'exception de certaines
fenétres en brique, leur linteau est
droit. Les fenétres traditionnelles des
longéres et des maisons rurales ont
une largeur de 90 cm pour une hau-
teur de 1,45 m environ. Celles des
maisons de village sont légérement
plus élancées. Les menuiseries en bois
sont peintes d’une teinte générale-
ment claire (blanc cassé ou gris). Elles
présentent deux vantaux ouvrant a

| la francaise (vers I'intérieur de I'ha-
bitation), subdivisés chacun en trois
carreaux. Sur certaines fenétres de
maisons de village, les carreaux cen-
traux sont plus hauts que les autres.

Les fenétres des grandes demeu-
res sont plus grandes que les fenét-
res courantes (I mx |,75 m). Leurs
dimensions décroissent avec les
étages. Des menuiseries a petits car-
reaux caractéristiques du XVIII*
siecle subsistent parfois.

Les lucarnes sont assez rares. Elles
sont réalisées généralement en bois
et présentent trois versants de toi-
ture. Leurs menuiseries en bois s'har-
monisent avec celles des fenétres de
la facade. Des chissis a tabatiéres
ventilent et éclairent également les
combles.

Les éléments de ferronneries sont treés rares sur les fenétres des maisons
de Rully et de Bray. On note cependant des garde-corps a I’étage des mai-
sons de village. lls prennent la forme de simples lices ou d’ouvrages en fer
forgé et en fonte. Des feuillures permettent d’encastrer les volets dans le
tableau des fenétres afin qu’ils ne donnent pas prise au vent.

Les anciennes ouvertures a engran-
ger (engagées dans le mur) sont fer-
mées par un simple contreventaun
battant.
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Nota bene :

= [€tanchéité thermique est renforcée par le
remplacement de menuiseries : e renou-
vellement de I'air peut alors étre assuré par
des entrées d'air dans les fenétres, une ven-
tilation controlée, des grilles d'aération... =
les feuillures sur les tableaux sont fra-
giles, il faut en prendre soin lors du
remplacement de la menuiserie = les
menuiseries en PYC sont proscrites ;le maté-
riau bois est plus avantageux : sa longévité
est plus importante sl est entretenu, il est
plus robuste, a une meilleure empreinte éco-
logique, laisse respirer la maison, les fenétres
en bois sont également plus lumineuses car
leurs profils sont plus fins = le vernis ne
protége pas suffisamment les menui-
series en bois, celles-ci doivent étre
peintes avec une peinture micropo-
reuse.

FENETRES

RECOMMANDATIONS

ne pas modifier ses dimensions
conserver et restaurer I'appui, le
linteau, 'encadrement s’il existe
(enduit, brique, pierre),les éléments
de ferronnerie

ne pas créer d’encadrement de
fenétre décoratif quand il n’exis-
tait pas

noyer les linteaux en bois dans le
mortier ou leur appliquer un lait
de chaux ou une peinture en phase
aqueuse pour les protéger et les
harmoniser avec le mur
restaurer la menuiserie existante
quand c’est possible

conserver la division des carreaux
et les profils des bois qui corres-
pondent a I'époque de la maison
protéger le bois des menuiseries
par une peinture microporeuse
{(une couche d'impression et 2 cou-
ches microporeuses)

utiliser une teinte plus claire que
celle des portes et volets suivant
le nuancier.

a

L]

consulter la fiche correspondant
au type de votre maison (longére,
maison rurale, maison de village,
grande demeure) afin de position-
ner une nouvelle fenétre
observer 'emplacement et les pro-
portions des fenétres existantes
mettre en ceuvre un appui, un lin-
teau droit (non cintré) et un enca-
drement éventuel sobre en accord
avec les autres fenétres de la fagade
poser la menuiserie a l'intérieur
des tableaux

' si nécessaire, créer un élément de
ferronnerie (garde-corps) en rap-
port avec |'époque de la maison
dans le cas de la reconversion
d’une grange en habitation, réuti-
liser au maximum les ouvertures
existantes (portes piétonnes et
charretiéres, lucarnes a engran-
ger) pour placer les fenétres.

préserver les chassis a tabatiére
dans leurs dimensions d’origine
conserver et restaurer les lucar-
nes existantes, leurs jouées peu-
vent étre vitrées pour apporter
plus de lumiéere

pour positionner une nouvelle
ouverture en toiture, consulter la
fiche correspondant au type de
votre maison (longére, maison
rurale, maison de village, grande
demeure)

les nouvelles lucarnes doivent étre
de dimensions réduites, charpen-
tées sur le versant de la toiture ou
engagées dans le mur magonné
les fenétres de toit doivent étre
de petites dimensions (dimensions
préconisées = 0,55 x 0,70 m) et
intégrées au versant de la toiture
par une pose encastrée

ne pas regrouper deux lucarnes
ou deux fenétres de toit pour ne
pas alourdir la silhouette de |2
maison,




DESCRIPTIF

RULLY
Bra

Les volets, les portes
piétonnes ou cochéres en bois
peint créent des surfaces
colorées qui animent,
ponctuellement, les murs

de Rully et de Bray.

Leurs caractéristiques
(position, dimensions,
traitement) sont en
harmonie avec I'architecture
de chaque maison.

Les proportions de la porte d'en-

trée piétonne sont en cohérence avec
les autres percements de la maison.
Ses dimensions varient entre 1,70 m
et 2,15 m pour la hauteur et entre
80cm et Im pour la largeur.
La porte est en bois peint non verni.
Elle peut présenter une imposte
vitrée fixe ou encore une partie
vitrée sur I'ouvrant protégée par un
volet mobile. Selon [a pente de la rue,
son seuil est parfois précédé d'une
ou deux marches en pierre.

Pour les habitations les plus modestes, les volets sont réalisés en bois peint
non verni sous forme de planches assemblées par des barres horizontales
sans écharpe. Les volets en bois peuvent étre persiennés (sur la moitié de
leur hauteur au rez-de-chaussée, en totalité a I'étage). On observe la pré-
sence de volets pliants métalliques aux fenétres des maisons de village datant
de la fin du XIX*™ siécle ou du début du XX*™ siecle.
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‘@S et volets

| .
e

Les portes charretiéres présentent
deux battants réalisés par I'assem-
blage de planches verticales en bois
pleins sur ossature. Elles ferment le
passage cocher de certaines gran-
des demeures et maisons de village,
ou bien donnent accés directement
a la cour ou au jardin quand elles
sont ménagées dans un mur de cl6-
ture. Elles peuvent présenter un pro-
fil cintré épousant I'arc du porche
en pierre appareillée ou en brique.
Des chasse-roues protégent les
angles du porche.

Les motifs variés des jours de ven-
tilation des volets apportent de la
poésie sur les habitations les plus
sobres.

Les volets battants des fenétres
s’encastrent dans les feuillures ména-
gées a I'extérieur des tableaux.




Nota bene :

= [usage du PVCest proscrit pour les portes
et les volets, le matériau bois est plus avan-
tageux : sa longevité est plus importante s
est entretenu, il est plus robuste, a une meilleure
empreinte écologique... m le vernis ne pro-
tége pas suffisamment les portes et
volets en bois, ceux-ci doivent étre pein-
tes avec une peinture microporeuse =
les volets d écharpe sont étrangers d ['archi-
tecture locale = les parties persiennées
des volets ou les jours aux formes
variées permettent la ventilation.

PORTES ET VOLETS

RECOMMANDATIONS

maintenir les volets existants et
les restaurer quand c’est possible.
Sinon, utiliser de préférence des
volets en bois 4 deux battants
choisir des volets réalisés avec des
planches verticales qui peuvent étre
de largeurs inégales et assemblées
par des rainures et languettes, des
barres horizontales confortent I'en-
semble (sans écharpe)

réserver la pose de volets per-
siennés en partie haute au rez-de-
chaussée des maisons de village et
des grandes demeures ; celle des
volets entiérement persiennés aux
étages

fixer les gonds dans les tableaux
des magonneries

protéger les volets en bois par une
peinture microporeuse (une cou-
che d’'impression et deux couches
microporeuses)

peindre les piéces de ferrure, les
pentures de la méme teinte que
les volets

= éviter la pose de volets roulants

aux fenétres d’une maison ancien-
ne. Pour les constructions ol 'oc-
cultation par des volets n’est pas
souhaitable (changement d’affec-
tation d’une grange, par exemple),
dissimuler le coffre des volets rou-
lants a I'intérieur par un lambre-
quin, et les rails latéraux le long
des tableaux, le tout en utilisant
une couleur discréte

+ conserver les persiennes métal-

liques des maisons de village, elles
correspondent a I’époque de la
maison.

« préférer la restauration d'une porte

ancienne (piétonne ou cochére) a
son remplacement ; il est souvent
suffisant et moins onéreux de la
réparer et la remettre en jeu.Sinon,
choisir une porte d’entrée pié-
tonne sobre, en bois, qui assure I'é-
clairage et la sécurité. Le vantail
sera droit (non cintré), plein, ou
vitré et doublé d’un volet en par-
tie supérieure de la porte (sur une
longére ou sur une maison rurale)
respecter I'alignement horizontal
des linteaux en cas de création
d’une imposte vitrée au-dessus de
la porte d’entrée

les portes de garage doivent étre
sobres, en bois, les encadrements
étant du méme type que ceux des
autres portes de la fagade. Lou-
verture de la fagade pour la créa-
tion d’'un garage doit rester
exceptionnelle.
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Clotures

Les clétures sur rue
délimitent le domaine privé
des parcelles. De ce fait, elles
assurent une continuité
visuelle avec les murs de
facade des habitations et

des annexes construites en
bordure de Pespace public.

A Rully et a Bray, ce sont,

le plus souvent, des murs
constitués de moellons,
donnant au village et a

son hameau cet aspect si
caractéristique. Cependant, les
clotures peuvent étre réalisées
également en ferronnerie

ou avec des végétaux.

"ol oo ) T [}

DESCRIPTIF

RULLY

La végétation, changeante selon les saisons, apporte un agrément aux murs
de pierre dont elle atténue la rigueur.
Les cl6tures végétales constituées d’arbustes d’essences locales constituent
un moyen simple et naturel pour préserver I'intimité et assurer une trans-
ition avec le paysage naturel environnant.

Ces murs étaient autrefois trés ouvragés :téte de mur réalisée par un cha-
peron convexe de moellons ou une dalle de pierre en saillie pour rejeter
les eaux de pluie, piliers avec un couronnement mouluré et un ébrasement
avec une feuillure.
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La hauteur des murs de cl6ture
dépasse parfois les deux métres.
Les acceés a I'intérieur des parcelles
sont rendus possibles par des por-
tails et des portes piétonniéres. Ces
portes et portails peuvent étre réali-
sés en bois plein avec un profil droit
de méme hauteur que les murs de
pierre. lls peuvent étre également
métalliques a barreaudage vertical
avec éventuellement une plaque
pleine en partie basse. lls s’accor-
dent parfois avec une grille de cl6-
ture également en ferronnerie.

Les murs en pierre sont montés
traditionnellement avec des moel-
lons trouvés dans les terres culti-
vées de Rully et de Bray. lls peuvent
&tre enduits ou non, parfois montés
avec trés peu de mortier avec un
aspect proche de celui de la pierre
séche.

Lorsque les murs présentent une
certaine longueur, des jambes har-
pées et des chainages aux angles les
consolident.




Nota bene :

= les travaux de cléture sont soumis 3
déclaration de travaux = un mur contient
en proportion plus de moellons gue de mor-
tier » le ciment comme les enduits
monocouches empéchent la respira-
tion du mur et dégradent les pierres =
les ouvrages annexes (piles, chainages, tétes
de murs) sont essentiels . ils doivent étre
conservés et restaurés = mieux vaut réali-
ser une cléture végétale avec un
grillage qu’un mur avec des formes et
des matériaux non locaux = /usage du
PVC est proscrit pour les portails et les grifles.

Servitudes
& plantations

limite de
propriété

et plan
d'élagage

o

minimum de 0,50 m l
pour une hauteur -
des arbustes
: limitée 4 2 m *
p——

ok
|
|
|

; '
minimum de 2 m pour une |
hauteur d'arbre libre

favoriser la plantation de haies
champétres et brise-vent
préférer une haie de charmilles a
feuillage marcescent a une haie
persistante comme le thuya qui
présente un aspect uniforme et
desséche le sol
planter en tenant compte de la
taille adulte des arbres, de I'enso-
leillement, de la nature du sol
» respecter les distances minimum
réglementaires de plantation par
rapport a la limite de propriété :
* 0,50 m pour une haie de moins
de 2 m de haut,
* 2 m pour les arbres de 2 m et plus
* pour les arbres et arbustes plan-
tés en espalier de chaque coté
d’un mur,il n’y a pas de distance
réglementaire mais leur hauteur
ne peut dépasser celle du mur.

CLOTURES

RECOMMANDATIONS

réaliser des murs de cléture qui
s’harmonisent avec les murs du

bati voisin

pour réparer un mur, observer le
type de moellon utilisé, son appa-
reillage, la qualité des joints, res-
taurer les piles et autres ouvrages

annexes
utiliser beaucoup plus de moellon
que de mortier, surtout sur les
murs non enduits dont I'aspect
doit se rapprocher du montage a
pierre séche

utiliser du moellon calcaire de peti-
tes dimensions que 'on trouve
dans les terres cultivées de Rully
et de Bray

mettre en place des harpes en
pierre si la longueur du mur est
importante et des chainages aux
angles

veiller a conserver la méme mise
en ceuvre sur toute la hauteur du
mur

éviter 'emploi de matériaux non
locaux et industriels

réaliser éventuellement un enduit
traditionnel a base de chaux appli-
qué en trois couches, ne pas utili-
ser d’enduit monocouche et de
ciment qui ne conviennent pas aux
murs de pierre

» protéger de préférence la partie

haute du mur par un chaperon
convexe en moellon, éviter les
tétes de mur en tuiles mécaniques
ou cimentées

les recommandations contenues
dans la fiche “matériaux” sont
applicables aux murs de cléture
en pierre.
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w créer des grilles et des portails en

ferronnerie sobres, avec des bar-
reaux droits et fins

ne pas utiliser de formes courbes
les ferronneries d'un méme
ensemble seront de la méme cou-
leur

choisir la couleur des ferronneries
a partir du nuancier.




Maisons de constructeurs

RULLY

La maison de constructeur est
un type d'habitat individuel
apparu au milieu du XX
siécle. Elle est située

aux entrées des villages

et des bourgs ou sur des
parcelles laissées disponibles
par le bati plus ancien.

Elle appartient souvent

aux formes groupées

des lotissements.

Sa réalisation suivant

des techniques constructives
standardisées la distingue

du biti traditionnel du village.
Elle est implantée au milieu
de sa parcelle.

§ Bray

Volumétrie de la maison
La maison de constructeur prend
| généralement la forme d'un parallé-
pipéde rectangle, de plain-pied, cou-
vert d'une toiture a deux pentes.
Quelques fois, ce volume est sur-
monté d'une toiture 4 quatre pentes,
et peut présenter un rez-de-chaus-
sée surélevé permettant un sous-sol
semi-enterré.
La surface habitable moyenne de la
maison de constructeur est de
100 m? Les combles sous toiture
sont habitables ou non, suivant que
‘ la charpente est traditionnelle ou
industrialisée.

Matériaux de construction

Les murs sont magonnés en parpaings de ciment ou constitués de voiles
de béton. La finition consiste en un enduit projeté ou a un parement de
moellon. La toiture est recouverte de tuiles plates ou d'ardoises cherchant
a identifier la maison standard a une construction traditionneile. Elle est
fréquemment recouverte de tuiles industrielles d'un ton uniforme brun ou
rouge. Les modénatures, qui écartent le ruissellement des eaux de pluie de
la fagade, sont généralement absentes.

DESCRIPTIF

Les dimensions modestes de la mai-
son de constructeur entrainent sou-
vent diverses extensions dans le
prolongement du volume principal,
et divers ajouts sous forme de véran-
das, auvents, etc.

Abords de la maison

Par son implantation en retrait de
I'alignement sur rue, et isolée des
limites mitoyennes du terrain, la mai-
son standard permet le stationnement
de plusieurs véhicules automobiles
sur la parcelle et la construction d'an-
nexes accolées ou non a la construc-
tion principale.
La cléture ferme la parcelle sur I'es-
pace public et s'inscrit dans la conti-
nuité visuelle de la rue. Son aspect,
minéral ou végétal, est en harmonie
avec les clotures et les murs des
constructions avoisinantes. |l garan-
tit une bonne intégration dans le
paysage de la rue. L'accompagne-
ment végétal de la maison notam-
ment les plantations sur le devant,
te traitement des surfaces privatives
engazonnées ou minérales (allées,
terrasses, etc.) participent également
a I'ambiance de la rue.
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MAISONS DE CONSTRUCTEURS

RECOMMANDATIONS

Nota bene :

= avant toute demande d'autorisa-
tion de travaux (Déclaration de cl6-
ture, déclaration de travaux, permis
de construire), consulter, en mairie, le
réglement d'urbanisme local (Plan
d’'occupation des sols ou Plan local
d'urbanisme), pour connattre les régles
et les servitudes applicables & la par-
celle ou se situe le projet s quand la
construction, aprés extension, dépasse /70
n? de surface hors-ceuvre nette, le recours
a un architecte est obligatoire s pour
obtenir une information technique
ou recevoir une aide 3 la formalisa-
tion du projet, prendre contact avec
un architecte-conseil du CAUE.

Création ou modification

de cléture sur rue:

n édifier la cl6ture sur rue dans la
tradition des murs en pierre du vil-
lage afin d'assurer la continuité
visuelle de 1a rue. Eviter la profu-
sion des matériaux différents

s dans un environnement naturel,
privilégier les haies végétales dou-
blées sur l'intérieur de la parcelle
d'un grillage de couleur neutre (gris
ou galvanisé).

Entretien et rénovation

de la construction :

u lors d'un ravalement, nettoyer et
dégraisser les murs enduits en les
lavant a l'eau

» pour donner du caractére a votre

maison, réaliser un enduit tradi-

tionnel 3 couches avec une finition
lissée permettant un meilleur entre-
tien

remplacer en toiture, les tuiles

mécaniques par des tuiles plates

vieillies, petit moule

= en cas de remplacement des menui-
series, poser de préférence des
menuiseries bois présentant 3 car-
reaux verticaux par vantail. Celles-
ci ont une meilleure tenue au feu

m volets, porte d'entrée, porte de

garage seront en bois suivant les

recommandations de la fiche cor-
respondante, a I'exclusion de tout
autre matériau. Le bois présente de
trés bonnes qualités anti-infractions
ne pas compenser |'absence de
modénature sur la fagade, par 'ajout
d'éléments rapportés (corniches
préfabriquées, encadrements de
fenétres en pierres agrafées, etc.).

Extension de la maison :
= projeter autant que faire ce peut,
I'extension de la construction exis-
tante dans le prolongement de la
facade principale et du pan de toi-
ture donnant sur rue, afin d'allon-
ger le volume de la maison et lui
donner des proportions rappelant
celles des constructions tradi-
tionnelles. Eviter les décalages de
volumes inutiles
éviter la multiplication des portes
de garage en fagade principale
une annexe (garage, atelier, etc.)
peut également étre construite a
l'alignement, & 'appui d'une des
limites mitoyennes de la parcelle,
afin de réimplanter du bati sur rue,
a l'instar du biti traditionnel
® construire une véranda (si le régle-
ment d'urbanisme ['autorise) en
accord de couleur et de matériaux
avec la maison. Porter une atten-
tion particuliére a son orientation
pour éviter l'effet de serre
envisager I'aménagement d'un
auvent pour garer les véhicules
(surface couverte non close = pas
de fumée enfermée)
= dans le cas d'un aménagement de
comble, limiter a deux les lucarnes
par pan de toiture a I'aplomb des
fenétres du rez-de-chaussée.

]
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Quelques essences de végétaux cham-
pétres utilisées pour constituer les clotures
végétales de la la parcelle d'une maison

Plantation de la parcelle :

u préserver au maximum la végéta-
tion existante

m planter arbres et arbustes d'es-
sences locales, naturellement pré-
sents dans I'environnement végétal
de la parcelle et adaptés aux condi-
tions de sol et de climat du site

u tenir compte du relief, de I'en-
soleillement, des vents, de la pré-
sence de I'eau, de la taille adulte
des végétaux, des constructions
avoisinantes pour implanter les dif-
férents sujets

= choisir des plantes tapissantes pour
habiller les éventuels talus.




Architecture contemporaine

Selon les termes de sa charte, |

le Parc Naturel Régional Oise-
Pays de France se définit

comme un lieu d'échanges, de
formation, de recherche, ‘

PNR
Qise

d'expérimentation.

Dans ce cadre, le PNR s'est
donné pour mission de
promouvoir I'architecture
contemporaine,

Le paysage bati des villes et
des villages est un tissu vivant
ou les témoins de chaque
époque se juxtaposent.

La recherche d'une
architecture contemporaine
renouvelant les typologies
traditionnelles, en s'intégrant
au tissu bati existant, apparait
comme une dynamique pour
le Parc, qui encourage la
création architecturale, dans
le respect des sites et des
paysages naturels et bitis de
son territoire.

Pays de France

Par son implantation sur la parcelle
ou sur le site d'inscription, par sa
volumétrie, par le choix des maté-
riaux mis en ceuvre, l'architecture
contemporaine peut s'insérer har-
monieusement dans le paysage natu-
rel ou bati du village et enrichit, a
‘ linstar des constructions des siécles

passés, le patrimoine de la commune.

Maisons d'aujourd’hui en milieu rural ou en bourg alliant volumes, matériaux traditionnels,
adaptation au terrain s'inspirant parfois des typologies existantes comme la longére

fMaisen dans fe Perche, arciv Semia Corte Censiruction en Belgigue, archi, Daniel Dethies

Volumétrie et aspect de la construction

L'observation de la volumétrie des constructions traditionnelles avoisinantes
dans le village peut aider 4 définir le volume de la nouvelle construction. Sans
chercher la reproduction exacte, elle peut donner une idée de gabarit.
Cependant, I'absence de toit a 2 pentes peut parfois apporter des solutions
intéressantes en terme d’intégration et d’espaces intérieurs.
Si l'architecture contemporaine se satisfait de I'absence de modénature, elle
permet, par contre, une grande diversité d'« ouvertures » dans le volume
(grandes baies vitrées, fenétres carrées ou en largeur, de différentes dimen-
sions, verriéres, etc.) qui expriment a I'extérieur la nature des volumes inté-
rieurs créés.
Dans un environnement naturel, une volumétrie simple et épurée est éga-
lement recommandée. Le relief peut imposer une volumétrie de part I'ins-
cription de la maison dans la pente. La végétation existante peut également
contraindre et révéler les formes de l'architecture,

Parc naturel régional - Qise - Pays de France

PRINCIPES

Implantation sur le site
L'implantation de la maison contem-
poraine, comme anciennement les
maisons traditionnelles, se décide en
fonction des conditions d'enso-
leillement et de protection contre
les intempéries (pluie, vent).
Dans le village, I'implantation est éga-
lement contrainte par la forme de la
parcelle d'accueil de la construction
(large, étroite).
Pour une bonne insertion dans le
paysage bati, la maison contempo-
raine doit respecter les dispositions
de constructions traditionnelles voi-
sines :en bordure de I'espace public
ou alignée sur la fagade principale de
celles-ci quand elles sont en retrait
sur la parcelle.
L'implantation de la construction, en
limites mitoyennes des parcelles, per-
met de préserver |'espace privatif
des regards depuis la rue.
L'implantation 4 |' « alignement » sur
rue (en bordure de I'espace public),
permet de libérer une surface de
parcelle plus importante a l'arriére :
de la construction pour aménager
un jardin d'agrément, un potager-...
Dans un environnement naturel, I'ins-
cription dans le paysage (relief, végé-
tation, bati existant) de méme que
les vues depuis et vers la maison
influencent 'implantation.

Matériaux de mise en ceuvre
L'emploi de matériaux tradition-
nels,le respect de la palette de cou-
leurs préconisée garantissent une
bonne insertion dans le paysage bati
du village.
Cependant, ces matériaux tradi-
tionnels peuvent &tre mis en ceuvre
de maniére innovante en gardant leur
pouvoir d'intégration : murs de
gabions, murs en pierres séches, pan-
neaux de terre cuite, ...
Dans un environnement naturel,
d'autres matériaux sont & méme de '
permettre une bonne insertion dans
le paysage : bois, résilles métalliques,
terre...
Des matériaux plus contemporains,
le verre, le béton, travaillés suivant
des techniques spécifiques (béton .
poli ou ciré) pouvant présenter des |
qualités de discrétion, permettent a |
I'architecture contemporaine de se !
fondre dans le paysage naturel ou |
bati environnant.




ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

RECOMMANDATIONS

Nota bene :
s construire une maison d'architec-
ture contemporaine demande 3 ceux
qui l'envisagent de s'engager dans une
démarche de création = une maison
darchitecture contemporaine n'est pas la
simple reproduction d'un modéle d'archi-
tecture traditionnelle auquel il est ajouté
une colonne, un fronton, une bare vitrée, une
verriére... = une maison d'architec-
ture contemporaine nécessite la for-
mulation d'une demande précise (un
«programme) et le choix d'un archi-
tecte pour proposer un projet répon-
dant aux attentes et mener & bien Ia
construction = Ja premiére démarche
consiste a vérifier dans le document d'ur-
banisme communal (Plan d'Occupation des
Sols/Plan Local d'Urbanisme) les régles et
les servitudes applicables au terrain ou est
projetée la construction. Cette démarche
s'effectue en mairie de la commune d'ac-
cueil = Ia deuxiéme démarche réside
en «l'écriture» d'un programme, au
regard des contraintes d'urbanisme
identifiées au préalable = inutile, en
effet d'imaginer une maison sur deux étages
quand le réglement du Plan Local d'Urba-
nisme n'en permet qu'un. .. Le programme
porte sur le nombre et le type de piéces
souhaitées, leurs caractéristiques (dimen-
sions, situation, orientation. ... ), lorganisation
des piéces les unes par rapport aux autres,
le mode constructif souhaité fe type d'éner-
gie, laspect de la construction, etc = le
choix d'un architecte-maitre d'ceuvre
est ['étape suivante. Aux termes de |a
loi, le recours a I'architecte n'est obli-
gatoire, pour les personnes privées, que
pour les constructions d'une
surface hors ceuvre nette supérieure 2
170 n?. Il est cependant vivement
recommandé. Celui-ci, en effet, est le
garant de la qualité architecturale et
constructive de la maison.

L'architecture contemporaine n'est
pas synonyme de réalisation col-
teuse.

Les matériaux modernes et inno-
vants sont souvent moins onéreux
et plus faciles a mettre en ceuvre que
les matériaux traditionnels.

Suivre les principes simples d'im-
plantations, d'orientation, de concep-
tion exposés ci-avant, permet de
réaliser des économies substantielles
d'énergie.

De méme, une bonne isolation de la
toiture, des murs, des planchers, des
vitrages, se révéle avantageuse sur
le long terme (réalisation des codts
de gestion).

L'architecte est un prestataire de
service. |l peut donc é&tre mis en
concurrence. Sa rémunération est
établie au pourcentage du montant
des travaux a réaliser, suivant le type
de mission qui lui est confié. Celle-
Ci peut étre étendue, de la réalisa-
tion du dossier de permis de
construire,au dessin des plans d'exé-
cution des travaux, au choix des
entreprises chargées de la réalisa-
tion et au suivi du chantier, pour une
mission compléte.

Le choix de I'architecte est une
étape importante car tous les archi-
tectes n'appréhendent pas I'archi-
tecture contemporaine de la méme
maniére.

Un dialogue doit s’établir entre I'ar-
chitecte et son client.

Les architectes du Parc Natu-

rel Régional et ceux du CAUE
sont 2 méme d'aider tout can-
didat a la construction d'une
maison d'architecture contem-
poraine,dans sa démarche: for-
mulation du programme, choix
de I'architecte, suivi du projét.
Le choix des entreprises chargées
de la réalisation gagne également 4
passer par un appel a la concurrence.
Toutes les entreprises n'ont pas la
méme qualification et les mémes spé-
cialités.
Souscrire une assurance dommage-
ouvrage est, dans tous les cas, obli-
gatoire. Elle permet de corriger les
malfagons éventuelles rapidement,
avant toute recherche de responsa-
bilité. C'est I'assureur, dans ce cas,
qui recherche les défaillances et enta-
ment les poursuites, s'il y a lieu.

2 \ W
Matériaux : résilles métalliques pour plantes
grimpantes, mur en gabion (caisson en
treillage métal rempli de caillasse), pignon
en moellon enduit a pierre vue et clins de
bois associés aux fenétres cadrées

Pour finir, quelques recom-

mandations... :

= préserver et chercher a tirer parti
des éléments caractéristiques du
site d'implantation : murs de pierres,
arbres remarquables, bati ancien 4
caractére patrimonial (ancienne
grange...).L'architecture contem-
poraine gagne a s'inscrire dans les
traces du passé et a s'inspirer du
contexte dans lequel elle se situe

= éviter la profusion des matériaux
qui contredit I'évidence du volume

u éviter toute forme de pastiche pei-
nant souvent a dialoguer avec son
environnement et ne tirant son
intérét que dans sa singularité.




Le Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France a pour
vocation de promouvoir
les économies d'énergie
et les énergies renouvelables.
Ainsi, il encourage
le développement des
démarches ‘“Haute Qualité
Environnementale”,
“Bilan énergétique” et
“Construction bioclimatique”
dans les collectivités,

les entreprises |

et chez les particuliers. |
Le PNR et ses partenaires,
parmi lesquels I'Ademe
(Agence de I'environnement
et de la maitrise de I'énergie)
initient, dans ce cadre, des
opérations exemplaires au
sein du territoire, intégrant
qualité environnementale,
architecturale, paysagéere et
efficacité énergétique aussi
bien en construction neuve
qu’en réhabilitation.

L' implantation, la volumétrie, le
choix des matériaux et des techniques
mis en ceuvre sont des facteurs d'in-
tégration dans le paysage naturel ou
bati de la commune. Cela contribue
au respect de I'environnement et par-
ticipe aux efforts consentis en matiére

| d'économie d'énergie.

Implantation sur le site et orientation

L'ensoleillement et la protection contre les intempéries doivent étre pris
en compte dans I'implantation de la construction. L'organisation des piéces
de la maison permet aux habitants de bénéficier d'un maximum de lumiere
naturelle au cours de la journée : exposition est des chambres pour rece-
voir le soleil du matin, exposition sud et ouest pour les piéces communes
occupées durant la jounée (séjour, salle 8 manger ...), exposition nord pour
les pieces nécessitant peu d'ensoleillement (pigces de « service », ...)
Une bonne orientation permet également d'ouvrir les piéces sur I'extérieur
sans les soumettre aux intempéries (vent, pluie ...). Elle améliore le confort
tout en permettant de réaliser des économies d’énergie.
Le relief, la végétation, les constructions voisines protégent la maison des
vents et procurent une ombre portée bienvenue en été.
L'implantation dans le prolongement béti des constructions voisines pro-
tége également la nouvelle construction des intempéries et permet de
réduire les dépenses énergétiques en offrant mutuellement des surfaces
isolées en mitoyenneté.

Parc naturel régional - Oise - Pays de France
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PRINCIPES

Volumétrie et aspect
de la construction

Un volume simple et compact, en
offrant moins de surface de murs
extérieurs a isoler, se révele moins
onéreux a la construction. Il permet
également de mieux gérer les pertes
et apports de chaleur « naturelle »
et de maitriser ainsi la consomma-
tion d'énergie.
Larges baies vitrées laissant entrer
abondamment le soleil et la lumiére
dans la maison, petites fenétres main-
tenant une isolation maximum,
« fenétres » en hauteur permettant
un ensoleillement en profondeur des
pieces ou fenétres en largeur pour
profiter des déplacements du soleil,
chaque ouverture participe 4 l'effort
énergétique de la maison et a sa qua-
lité architecturale.




APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

Nota bene :

= ['éco-construction, I'éco-gestion,
l'attention portée aux conforts ther-
miques, acoustiques, olfactifs, sonores,
visuels, l'attention aux effets sur la
santé des habitants sont les fonde-
ments de l'approche environnemen-
tale de la construction.

Maison dans le Perche, archi. Sonia Cortesse

Maison intégrée au site naturel, avec utili-
sation passive de I'énergie solaire, une iso-
lation renforcée, des doubles vitrages iso-
lants, un jardin d'hiver, une mise en ceuvre
de matériaux recyclables et des finitions
saines, un choix d’essences de bois natu-
rellement durables, I'épuration des eaux
usées et des eaux vannes par des lits @
macrophytes

Source : toits et murs végétaux, Nigel Dunnett et Noél
Kingsbury, édition du Rouergue

Coupe transversale d’un toit végétalisé ; la
strate végétale peut étre faite de jeunes
plants. Une membrane d’étanchéité assu-
re la protection contre les infiltrations

Source : inatallations solaires thermiques, Peuser,
Remmers, Schnauss, Systémes solaires, éditions Le
Moniteur

Conception de petite taille avec ballon de
stockage bi-énergie pour ['eau potable

Matériaux et techniques

u Je choix des principes constructifs
et des matériaux mis en ceuvre est
essentiel. Une maison a ossature
bois est, par exemple, rapide a
assembler et permet un chantier
propre. Les panneaux sont préfa-
briqués en usine, et posés sur un
soubassement en magonnerie
construit sur site. D’autres maté-
riaux : brique monomur, pierre,
béton... ont également des pro-
priétés intéressantes pour la pré-
servation de I'environnement
une isolation par I'extérieur peut
é&tre mise en place afin d'éviter les
ponts thermiques, sources de déper-
dition. Les doubles et triples vitrages
renforcent l'isolation, protégeant
autant du chaud que du froid

une toiture végétalisée régule la
température intérieure de la mai-
son et isole du froid en hiver pour
un entretien trés réduit. Elle per-
met également un drainage des
eaux de pluie et une réduction des
nuisances sonores

= les ressources naturelles : soleil
(serre, panneaux solaires), sous-
sol (géothermie), végétaux (chau-
dieres bois, blé, bio-masse),
fournissent une énergie renouve-
lable permettant d'économiser les
énergies fossiles

fes panneaux photovoltaiques (élec-
tricité) apportent de I'énergie, alors
que les panneaux thermiques four-
nissent air chaud et eau chaude et
les panneaux vitrés la chaleur par
effet de serre. Une installation
solaire doit étre parfaitement inté-
grée a la construction par I'empla-
cement choisi en tenant compte
des contraintes techniques, des
dimensions des panneaux et de leur
aspect. Elle doit étre, autant que
faire ce peut, le moins perceptible
possible depuis |'espace public et
le paysage environnant. Actuelle-
ment, la législation évolue vers une
autorisation plus large des instal-
lations des panneaux solaires
enfin, une économie d'eau peut &tre
mise en place par la récupération
des eaux de pluies depuis les des-
centes de toit, puis le stockage dans
une citerne avant réemploi pour le
jardin ou dans le circuit interne de
I'habitation apres filtrage.

Parc
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RECOMMANDATIONS

Les architectes du Parc Natu-
rel Régional et ceux du CAUE
sont 2 méme d'aider tout can-
didat & concevoir une maison
avec une approche environne-
mentale et a Porienter vers une
documentation spécifique.

Préau aux Clayes-sous-Bois, archi. Anne Delaunay

Abri composé de murs et sol en béton clair
avec un fossé de gravillons qui regoit les eaux
de pluie provenant de 'ouverture entourant
la toiture apportant un éclairage nature!

Toit végétalisé, agréable dans I'environne-
ment, favorisant la biodiversité en appor-
tant des solutions pour la gestion de l'eau
et les énergies

Source :l'architecture écologique, Dominique Gauzin-
Miller, éditions Le Moniteur

- -
| . e - .
Schéma d'une installation de récupération
des eaux de pluie avec citerne enterrée et
pompe immergée




A Rully et Bray, les murs
constituent un élément
récurrent des espaces
construits, structurant a
plusieurs échelles : interface
village - campagne ; interface
espaces privés - espace public ;
interfaces entre parcelles
(murs mitoyens).

Les murs en lisiére de I'espace
villageois

lIs constituent l'interface entre les
champs et les parcelles construites,
surlignant de maniére unificatrice la
frange irréguliére de I'urbanisation
et masquant souvent le bati. La végé-
tation domestique qui dépasse,
déborde ou recouvre les murs, dia-
logue avec la végétation des terres
environnantes.

Par endroits, le dessin crénelé des murs
de cl6ture des parcelles marque la limite
champslvillage

Les murs sur I'espace public

lls déterminent les conditions de la
relation pergue entre l'espace domes-
tique et la sphére publique. lls mas-
quent et protégent, mais aussi offrent
a voir, et "accueillent”. lls rendent
les limites des flots trés visibles, don-
nent une forme remarquable 2 la voi-
rie et une ambiance trés différente
selon leur hauteur et leur degré de
fermeture visuelle. lls permettent
d'absorber en partie les disparités
volumétriques et typologiques du
bati.

Les murs

CARACTERE

RULLY

Bray

Les murs forment le volume de la voie et
indiquent les directions

Les murs mitoyens

Les murs mitoyens, par définition
internes a I'llot, gérent les relations
de voisinage, limitant les éventuelles
nuisances liées 4 I'usage des sols. Ils
rendent lisibles les domanialités.

Un mur mitoyen ancien, qui laisse voir la
végétation voisine et la division parcellaire

IDENTITAIRE

L'ensemble des différents types de
murs, organisés en réseau plus ou
moins ramifié en lien étroit avec le
parcellaire, présente un vocabulaire
traditionnel primordial du noyau vil-
lageois.

Dispositif privilégié réglant les rela-

tions entre des espaces que ['on
cherche a distinguer, il constitue un
patrimoine commun précieux, capable
de s'adapter aux évolutions des
formes urbaines et des modes de
vie.

Les murs rendent lisible l'organisation de =
I'espace villageois

Fiche complémentaire réalisée par d+h architecture - environnement, Ch

sttt Nx 5
]
a5m =

Le réseau de murs de cléture de Ruly, élément structurant du territoire
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La qualité de construction du
mur conditionne son
vieillissement, son aspect et
son intégration paysagére et
urbaine,

Matériaux

Les moellons en pierre calcaire com-
posent l'essentiel de la matiére des
murs de Rully et de Bray. Montés
en double parement en lits hori-
zontaux irréguliers,autour d'un rem-
plissage mélant terre et petits
éléments minéraux, ils seront d'au-
tant plus pérennes que la roche est
dure et les pierres basses solides et
épaisses.

Ce principe simple se décline de
maniére différente selon les périodes
de construction.

Les murs anciens sont généralement
joints au mortier non affleurant, peu
visible en surface.

Parfois,le mur est protégé des effets
du climat au moyen d'un enduit de
platre et de chaux.

lLes joints secs sont plus rares et
nécessitent des lits plus fins et régu-
liers que les murs joints. L'aspect plus
serré et les profondes aspérités hori-
zontales accrochent alors la lumiére
de maniére trés contrastée et ani-

.

mee.

Les murs récents présentent sou-
vent une proportion de mortier trop
importante par rapport a la quan-
tité de pierre utilisé. Sur ces murs,
les effets de textures animées par la
lumiére et les couleurs de la pierre
s'appauvrissent.

De méme, les moellons utilisés
aujourd'hui sont calibrés. Leur forme
et leur couleur uniformes contras-
tent avec l'aspect des murs anciens
dont les composants étaient plus
hétérogénes.

'LES MURS

ELEMENTS DE

Ponctuellement et pour améliorer
la rigidité du mur, des pierres (moel-
lons ou pierres de taille) traversent
le dispostif d'une face & l'autre. Les
pierres en partie basse sont plus
grosses que les autres, car elles sup-
portent un poids plus important.

Dans les interstices créés par I'ef-
fritement du mortier; diverses espéces
végétales viennent parfois se loger,
trouvant un milieu adapté grace a la
terre présente dans |'épaisseur du
mur. Elles rendent le mur vivant et
améliore son intégration paysagére,
mais certaines peuvent aussi pré-
senter un danger pour la stabilité du
mur 2 moyen terme (lierre).

D'autres matériaux, telles les briques
peuvent ponctuellement étre utili-
sés en chainage, sur la face supérieure
du mur, ou étre mélés aux moellons.

Forme

En général, I'épaisseur des murs
anciens avoisinne les 50 cm. Les murs
formant des retours ou des arron-
dis vers un portail en retrait de I'ali-
gnement restent exceptionnels.

La hauteur du mur est trés variable
selon la période de construction et
les fonctions ceintes :si les parcelles
uniquement occupées par I'habita-
tion peuvent étre closes par des
murets bas, de constitution par
ailleurs identique aux autres murs,
les parcelles occupées par une acti-
vité agricole ont des murs plus hauts.
lIs peuvent atteindre 4 a 5 m, notam-
ment lorsqu'ils absorbent des rup-

tures de niveaux.
=

CONSTRUCTION

Rapport au bati
Le mur de cléture intégre parfois
un mur pignon ou gouttereau de
méme facture.

Lorsque le matériau du bati différe,
par exemple lorsqu'il est plus récent
ou d'un aspect moins séduisant, le
batiment se place volontiers en retrait
du mur, le long de son nu intérieur.

RN |
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Les murs intégrent pignons et gouttereaux
de méme facture

Un bdtiment fait de matériaux non tradi-
tionnels s'aligne sur fa face arriere du
mures murs intégrent pignons et goutte-
reaux de méme facture

Percements

Réduites au strict nécessaire pour
l'acces ou l'aération du mur ou de
locaux, les ouvertures dans les murs
sont réalisées au moyen d'un simple
linteau de bois, de pierres apareillées
ou de briques.

Souvent, une seule couleur recouvre
les différents dispositifs de ferme-
ture (portes, portails, et volets).
Aujourd’hui, I'épaisseur du mur
accueille divers petits équipements
techniques ainsi rendus moins visibles :




Le végétal

LA CLOTURE VEGETALE

Exemples de haies libres

RULLY §

Bray

Laspect de la cléture du jardin est
| essentiel puisqu'il est I'élément du
domaine privé le plus visible a par-
tir de l'espace public.
Pour une cl6ture végétale de jardin,
il est préférable d'utiliser des arbustes
indigénes car ils sont particuliere-
ment bien adaptés au climat et au
sol et participent 4 la pérennisation
du caractére rural. De plus, ils se
taillent bien et nombre d’entre eux
présentent des qualités décoratives
remarquables largement équivalentes
a celles des arbustes horticoles pro-
duits de fagon artificielle en pépi-
niere.

Haie libre (non taillée)
i

Ci-dessous, une liste non-exhaus-
tive visant a élargir la palette végé-
tale utilisée :

- fleurs et feuillage d'automne rouge
du cornouiller sanguin et de la viorne
obier,

- fruits décoratifs du fusain, de la

| viorne, du houx,

1 e %

Les arbustes dans les haies libres arborent
leur port naturel

Charmille (haie monospécifique de charme) en bordure du terrain de football (Rully)

Haie taillée composée d'un mélange d'arbustes (photo prise dans le Vexin frangais)

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

- fleurs et fruits comestibles du néflier,
du sureau noir, de I'églantine et autres
rosiers botaniques,

- parfum puissant des fleurs du troéne
commun,

- feuillage d'automne jaune de I'érable
champétre,

- chatons en fleurs du noisetier ou
du saule.

lIs peuvent é&tre utilisés en mélange
avec des arbustes ornementaux non
indigénes ayant un aspect trés cham-
pétre : lilas, seringats, spirées, sym-
phorine, céanothes, groseilliers a fleur,
viornes, abélia. Les feuillages pana-
chés ou rouges trés artificiels et les
coniféres sont a éviter.

Les plantes grimpantes a planter
contre la cléture sont une alterna-
tive a la haie d’arbustes lorsque I'on
dispose de peu de place.

Quelques exemples de plantes

& - environnement,

Eglantier commun - Rosa canina

Naisetier coudrier - Corylus avellana




Il existe deux catégories de
clétures végétales :

- La haie taillée, associe des
arbustes a feuilles caduques
ou persistantes ou les deux
mélangés. La taille est tres
stricte sur les trois faces, deux
a trois fois par an. Sa hauteur
est le plus souventde | a2 m.
- La haie libre associe comme
une haie taillée, des arbustes
caducs et persistants,
champétres ou plus
horticoles, a floraisons et
fructifications échelonnées. La
taille est plus ou moins sévére
apreés la floraison de chaque
espéce ou l'hiver. Sa hauteur
est comprise entre | et 3 m.

Les avantages d'une haie associant
différentes espéces sont les sui-
vants :

- un meilleur équilibre écologique.
Plus la variété végétale est impor-
tante, plus la faune peuplant la haie
et le nombre d'animaux se nou-
rissant des baies est importante.
- une meilleure résistance aux mala-
dies et au gel. Si une espéce végé-
tale est atteinte et meurt, les autres
vont naturellement occuper sa
place. De plus, le mélange des
espéces limite la contamination des
plantes d'une méme espéce entre
elles.

- une meilleure intégration au pay-
sage environnant. Les haies mixtes
changent continuellement de teintes
au cours des saisons grace a la suc-
cession des fleurs, des feuillages et
des fruits.

- un meilleur garnissage. Les espéces
se complétent entre elles et for-
ment ainsi une protection plus
rapide et efficace.

LE VEGETAL

LA CLOTURE VEGETALE

Ce chapitie a été rédigé ct iflustré a l'aide de 'ouvrage "Planter des Hajes" de
Dominique SOLTNER, coffection Sciences et Techniques Agricoles,

Principes de plantation d'une haie libre

3 All
compositions
s‘,rmélriques ~
semi-
persistantas \A

Une composition
asymétrique :
grands arbustes
au fond, petits
arbustes devant

v

Ci-dessus, des exemples de disposi-
tions pour la création de haies libres
(les chiffres désignent des végétaux
caducs et les lettres des persistants).
Dans les haies libres, chaque espéce ),
prend un port caractéristique. C'est “ cm iDL
pourquoi des distances de plantations
plus importantes sont nécessaires.

Bande de plantation150 ou 180 cm
de large (film plastique, leutre, ou
L_ bande palllé)

Ci-dessous, des exemples de disposi-
tion pour la création de haies taillées.

Principes de plantation d'une haie taillée

1+ DISPOSITION :

entiérement
caduque

2¢ DISPOSITION :

50 % caduque
50 96 persistante
en ligne

3+ DISPOSITION
50 % caduque
50 % persistante
en travers

4 DISPOSITION :

2/5 caduque
35 persistante

5¢ DISPOSITION :

113 caduque
2/3 persistante

6° DISPOSITION :

entiérement
persistante

C

Les chiffres désignent des végétaux

caducs et les lettres des persistants Bande de plantation1 10 ou 125 cm

de large (film plastique, feutre, ou

bande paillée)
“

Pare
nalusel
régional

Qise - Pays de France




Le végétal

ULLY

LES ARBRES

Quelques exemples d'arbres

Bray

Chaque habitant est libre d'utiliser
les arbres qu’il aime. Cependant, s'il
veut obtenir un jardin a 'aspect cham-
pétre, le choix des végétaux se fera
dans la gamme des espéces indi-
génes :chéne, merisier; hétre, charme,
érable champétre ou sycomore, bou-
leau, tilleul, peuplier tremble, sorbier,
chataignier ;fréne, saule et aulne dans
les terrains plus humides. Des arbres
a feuillage caduc non indigénes peu-
vent é&tre également plantés pour
compléter la gamme.

Aucun conifére n’est indigéne dans
la région. Tout emploi de coniféres,
a fortiori de couleur gris, bleu ou
jaune, éloignera donc le jardin de son
environnement "naturel" et d’un
aspect "champétre". Certains de ces
coniféres sont extrémement typés

Quelques exemples a Rully

Aulne - Alnus

Les arbres des jardins privatifs partici-

pent au paysage de l'espace public et connotent fortement le «jardin
méme en présence de hauts murs. Ici, un | de pavillony.

érable dont la couleur vire au rouge a Les feuillages panachés ou rouges
1}

I'automne. sont 2 utiliser avec modération.

Les arbres fruitiers étaient bien str
trés fréquemment plantés dans les
jardins et dans de petits vergers. Leur
utilisation dans les jardins actuels
présente toujours le méme intérét
ornemental et productif.

Attention a bien prendre en compte
la taille de 'arbre a maturité car il
peut devenir a terme, génant pour
le jardin (ombre trop importante)
ou la maison (branches encom-
brantes...).

Merisier - Prunus avium

AR

Alignement d'arbres remarquables @ l'entrée de la ferme de Chamicy Cerisier commun - Prunus cerasus

Parc naturel régional - Oise - Pays de France

i architecture - environnement, Chantilly




Arbres atteignant plus de
20m a l’dge adulte (Il ére gran-
deur), pour des grands espaces
(parcs, places, trés grands jar-
dins...) :

- Chéne pédonculé (Quercus pedon
culata = Q. robur)
- Chéne sessile = chéne rouvre
(Quercus sessiliflora =

Q. petrae)
- Fréne commun (Fraxinus excel-
sior)
- Hétre commun (Fagus sylvatica)
- Merisier (Prunus avium)
- Noyer d’Amérique (Juglans nigra)
- Peuplier tremble (Populus tremula)
- Platane a feuilles d’érable (Plata-
nus x acerifolia)
- Platane d’Orient (Platanus orien-
talis)
- Tilleul argenté (Tilia tomentosa)
- Tilleul de Hollande = tilleul com-
mun (Tilia x Europae)

Arbres atteignant 15 a 20m
a ’age adulte (2éme grandeur)
pour grands jardins et espaces
publics :

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
- Charme commun (Carpinus betu-
lus)

- Chataignier (Castanea sativa)

- Erable plane (Acer platanoides)
- Erable sycomore (Acer pseudo-
platanus)

- Saule blanc (Salix alba)

-Tilleul a grandes feuilles (Tilia pla-
typhyllos)

-Tilleul a petites feuilles (Tilia cor-
data)

LE VEGETAL

LISTE DE VEGETAUX

Arbres atteignant 10 a I15m
a l’dge adulte (3éme grandeur),
pour jardins moyens a petits et
espaces publics :

- Alisier blanc (Sorbus aria)

- Alisier torminal (Sorbus torminalis)
- Bouleau pubescent (Betula pubes-
cens)

- Bouleau verruqueux (Betula verru-
cosa)- Chéne pubescent (Quercus
pubescens)

- Cormier (Sorbus domestica)

- Erable champétre (Acer campestre)
- Noyer commun (Juglans regia)

Arbres atteignant 5a 10m a
I’état adulte (4éme grandeur)
pour petits jardins et espaces
publics :

- Cerisier de Sainte Lucie (Prunus
mahaleb)

- Saule des vanniers (Salix viminalis)
- Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucu-
paria)

Plantes pour les bords d’eau :
Arbres :
- Saule des vanniers ou osier com-
mun (Salix viminalis)
- Saule blanc (Salix alba)
- Saule cendré (Salix cinerea)
- Saule marsault (Salix caprea)
- Peuplier (Populus tremula)
- Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
- Erable champétre (Acer campestre)

Espéces adaptées a la couverture en
nappe des rives faiblement inclinées,
en situation ensoleillée :

- Caltha palustris

- Carex pseudocyperus

en situation mi-ombragée et ombragée :
- Carex pendula,

Couvre-sols :

- Cardamine pratensis

- Euphorbia palustris

- Filipendula ulmaria

- Juncus effusus

- Mentha aquatica

/2

Arbres fruitiers ornemen-
taux :

- Alisier blanc (Sorbus aria)

- Alisier torminal (Sorbus tormi-
nalis)

- Cerisier a grappes (Prunus padus)
- Cerisier de Sainte Lucie (Prunus
mahaleb)

- Malus hupehensis (Malus hupe-
hensis)

- Poirier a feuilles de saule (Pyrus
salicifolia)

- Pommier a petits fruits (Malus
baccata)

- Pommier du japon (Malus flori-
bunda)

- Pommier odorant (Malus coro-
naria)

- Prunier myrobolan (Prunus cera-
sifera)

Arbres de plein vent pour
le verger:

- Noyer « Parisienne »

- Poiriers, variétés classiques :
Beurre Hardy, Conférence, Curé,
Doyenné du Comice, Louise Bonne
d’Avranches.

- Pommiers quelques variétés locales
: Belle Fille, Bénédictin, Colapuy,
Court-pendu gris, Faro, Gros
Locard, Reinette Abry.

- Pommiers variétés classiques :
Belle de Boskoop, Cox’s Orange,
Grand Alexandre, Reine des rei-
nettes, Reinette clochard, Reinette
de Caux, Reinette grise du Canada,
Transparente de Croncels.

- Prunier, variété locale d’lle-de-
France : Reine-Claude tardive de
Chambourcy.

- Pruniers, variétés classiques : Mira-
belle de Nancy, Reine-Claude d’Oul-
lins, Reine-Claude Dorée,
Reine-Claude violette, Quetsche
commune.

- Cognassier « Champion »

- Cerisier, variété locale d’lle-de-
France : Montmorency

- Cerisiers, variétés classiques :
Anglaise hitive, Early Rivers, Géant
d’Hedelfingen, Hatif burlat, Napo-
léon.

[]




Quelques exemples a Rully

1 >

Plantation en bied de mur (Bray) a
encourager dans I'ensemble de la com-
mune

Les bandes enherbées, plantations en
pieds de mur et plantes grimpantes
offrent de petits espaces verts de grande
qualité dans [l'espace urbain trés miné-
ral de la commune

Le veé

RULLY

LE

Bray

Beaucoup de jardins actuels ont perdu
leur vocation vivriére (potager et
verger) et sont essentiellement orne-
mentaux, avec la recherche d'un fleu-
rissement maximal.

Certaines fleurs, de par leur usage
récurrent sur l'espace public des
villes et des villages, et leur diffusion |
massive en jardinerie, sont devenues
trés banales.

Ce sont des fleurs aux couleurs vives,
qui fleurissent abondamment, sont
faciles a planter et donnent des résul-
tats en une saison. On peut citer, par
exemple, les pélargonium (appelés
géranium), les pétunias, les roses
d’Inde, les pensées, les primevéres,
les sauges colorées, les impatiens. ..
Les jardins qui accueillent exclusi-
vement ces plantes s'appauvrissent.
Il ne s’agit pas de déconseiller for-
mellement leur emploi, mais de rap-
peler l'existence d’une gamme de
plantes plus étendue qui peut per-
mettre de faire évoluer le jardin et
de Penrichir.

| Lemploi de plantes vivaces telles
qu'iris, pivoines, asters, marguerites,
| géraniums *, delphiniums, chardons,
les campanules, verveines, valérianes,
acanthes, sauges vivaces, achillées,
sedum, etc... ou de plantes annuelles
(vendues en graines et qui ne durent |
qu’une saison) telles que cosmos, |
tournesols, zinias, reine-marguerite,
lavateres, soucis, capucines, pavots,
bleuets, lin... enrichiront considéra-
blement les jardins en couleur et en
forme.

Cela permettra également d’intro-
duire un tout autre type de jardinage :
semis de graines, plantation de vivaces
avec division... Lemploi de plantes
vivaces offre également I'avantage de
réduire I'entretien du jardin.

La présence en pied de mur, dans
I'espace public, de massifs de plantes
mélant souvent arbustes et plantes
vivaces fleuries est caractéristique
des villages ruraux et bien plus effi-
cace qu'un fleurissement de type
urbain en jardiniére demandant beau-
coup d'entretien et d'arrosage.

*géraniums indigénes de sous-bois autres
que le pélargonium

Parc naturel régional - Oise - Pays de France
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FLEURISSEMENT

Quelques exemples de plantes :
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IDF

Ce qu'il ne faut pas faire : une réduction
de couronne avec des coupes d plat sans
tire-séve.

IDF

IDF

Les charpentiéres sont rabattues a I'ais-
selle d’une de leurs ramifications située
dans la direction souhaitée. La silhouette
obtenue reste proche de la silhouette
naturelle.

Couvre-sols

LE VEGETAL

DEVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une taille douce des
arbres et arbustes.

Chaque arbre posséde une archi-
tecture qui lui est propre. Il néces-
site une taille réguliére pour limiter
son développement et éliminer les
branches mortes ou cassées.

Un élagage doux et régulier qui éli-
mine progressivement les petites et
moyennes branches permet de
«conduire» la forme de 'arbre et de
maftriser sa croissance.

Lorsque cet élagage n’est pas réalisé
réguliérement, I'arbre prend des pro-
portions incontrolées qui génent les
habitants. Ce développement non ma-
trisé conduit parfois a une taille dras-
tique qui détériore la structure de
I'arbre et I'affaiblit.

Paillage organique

Parc
nature|
regional

Eviter les désherbants chi-
miques et les fertilisants.

Les risques de pollution de ['eau
liés a l'utilisation des pesticides et
des nitrates par les jardiniers ama-
teurs comme par les gestionnaires
des parcs et jardins publics peuvent
localement avoir un impact trés
important. Par conséquent, il est
recommandé d’appliquer certaines
régles :

- limiter I'arrosage,

- limiter la fertilisation, le désher-
bage avec des produits chimiques
- laisser une végétation spontanée
s'installer,

- pailler le sol,

- planter des plantes couvre-sols.

Mettre en place un paillage
organique ou des plantes
couvre-sols pour limiter Par-
rosage et éviter le désherbage
chimique au pied des arbustes.
Les paillages organiques empéchent
le développement des plantes indé-
sirées et gardent 'humidité au pied
des arbustes. lls se désagrégent avec
le temps et produisent ainsi de I'hu-
mus et stimulent I'activité biolo-
gique. Différents types de paillage
existent, ceux qui sont commer-
cialisés et ceux que I'on peut pro-
duire soi-méme dans son jardin :
feutres végétaux en rouleaux, dalles
végétales, écorces de pin broyées,
broyats de branches, paille, foin, fou-
geres, tonte de gazon, feuilles
mortes.

Les plantes couvre-sols
offrent une alternative a long
terme car elles protégeront
durablement le sol.

Outre leur efficacité pour lutter
contre le développement des “mau-
vaises” herbes, elles améliorent I'as-
pect du jardin ou de I'espace public.
Lemploi de végétaux vivaces est
recommandé. Les couvre-sols sont
des plantes vigoureuses qui s’éta-
lent et rampent par des stolons ou
des racines drageonnantes ou rhi-
zomateuses. Le lierre constitue un
excellent couvre-sol.




Quelques exemples a Rully

i

Plante palissée sur un mur d'habitation

Le végétal

GRIMPANT ET PALISSE

RULLY

Bray

Les plantes grimpantes et les arbres
palissés étaient traditionnellement
utilisés pour faire de 'ombre sur les
fagades, les décorer et produire des
fruits (vignes, pommiers, poiriers...).
Leur emploi sur les murs et fagades
des maisons anciennes ou modernes
est toujours apprécié. En centre-
bourg, leurs débordements partici-
pent a adoucir le caractére minéral
des rues.

Certaines plantes ont un aspect et
une connotation plus champétres que
d’autres (bien qu’elles ne soient sou-
vent absolument pas indigénes) :
vignes, fruitiers palissés, rosiers grim-
pants et notamment les rosiers
anciens, glycines, hydrangéas, vignes
vierges (il en existe de nombreuses
especes), chévrefeuilles. .. Les plantes
a feuillage panaché, a grosses fleurs
aux couleurs treés vives, ou méditer-
ranéennes ont un aspect nettement
moins champétre et sont moins adap-
tées aux paysages de I'Oise. Le lierre
est a éviter sur des supports fragiles
parce qu'il a tendance & s'immiscer
dans les fissures des murs et donc a
accélérer leur détérioration.

Parc naturel régional - Oise - Pays de France
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Hydrangéa

Vigne vierge a l'automne

Quelques exemples de plantes :

e comble




Feuillus a feuillage persistant :

-Troéne commun (Ligustrum vulgare)
- Houx commun (llex aquifolium)
- Buis (Buxus sempervirens)

# Feuillus a feuillage marces-
-cent *:

- Charme commun (Carpinus betu-
lus)

- Hétre (Fagus sylvatica)

- Chéne pédonculté (Quercus pedon-
culata = Q. robur)

- Chéne sessile (Quercus sessiliflora)
(Le Charme et le Hétre peuvent étre
utilisés en haije taillée.)

LE VEGETAL

LISTE DE VEGETAUX 2/2

Arbustes champétres :

- Bourdaine (Rhamnus frangula) |
- Cornouiller sanguin (Cornus san-
guinea)

- Cornouiller mile (Cornus mas)

- Charme commun - en charmille
(Carpinus betulus)

- Eglantier commun (Rosa canina)

- Fusain d’Europe (Euonymus euro-
paeus)
- Groseillier a fleurs (Ribes sangui-
neum)

- Houx (llex aquifolium)

- Nerprun cathartique (Rhamnus
cathartica)

- Noisetier commun (Corylus avel-
lana)

- Prunellier ou épine noire (Prunus
spinosa)

- Sureau noir (Sambuscus nigra)
-Troéne commun {Ligustrum vulgare)

-Viorne obier (Viburnum opulus)
-Viorne mancienne = lantane (Vibur-
num lantana)

Arbres champétres :

- Alisier torminal (Sorbus torminalis)

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

- Bouleau pubescent (Betula pubes-

cens)

- Bouleau verruqueux (Betula verru-

cosa)

- Charme commun (Carpinus betu-

lus)

- Chitaignier commun (Castanea

sativa)

- Chéne pédonculé (Quercus pedon-

culata = Q. robur)

- Chéne pubescent (Quercus pubes-

cens)

- Chéne sessile = chéne rouvre
(Quercus sessiliflora = Quercus

petrae)

- Cormier (Sorbus domestica)

- Erable champétre (Acer campestre) '

- Fréne commun (Fraxinus excelsior)

- Merisier (Prunus avium)

- Noyer commun (Juglans regia)

- Orme champétre (Ulmus minor =

Uimus campestris)

- Peuplier tremble (Populus tremula)

- Saule blanc (Salix alba)

- Saule des vanniers (Salix viminalis)

- Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucu-

paria)

- Tilleul a grandes feuilles (Tilia pla-

typhyllos)

- Tilleul a petites feuilles (Tilia cor-

data)

Parc
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Arbustes favorables aux
insectes « auxiliaires*¥ :

- Buis commun (Buxus sempervi-
rens)

- Charme commun (Carpinus betu-
lus)

- Cornouiller méile (Cornus mas)
- Cornouiller sanguin (Cornus san-
guinea)

- Erable champétre (Acer cam-
pestre)

- Fusain d’Europe (Euonymus euro-
paeus)

- Noisetier commun (Corylus ave-
lana)

Prunellier ou épine noire (Prunus
spinosa)

- Saule osier ( Salix caprea ; Salix
triandra)

- Viorne obier (Viburnum opulus)
- Viorne mancienne = lantane
(Viburnum lantana)

- Sureau (Sambuscus nigra)

Arbustes a fruits et graines
pour les oiseaux :

- Bourdaine (Rhamnus franguta)

- Chévrefeuille (Lonicera pericly-
menum)

- Cornoutiller male (Cornus mas)
- Cornouiller sanguin (Cornus san-
guinea)

- Eglantier commun (Rosa canina)
- Fusain d’Europe (Euonymus euro-
paeus)

- Groseiller sanguin (Ribes sangui-
neum)

- Houx commun (llex aquifolium)
- Prunellier ou épine noire (Prunus
spinosa)

- Sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia)

- Sureau noir (Sambucus nigra)

- Troéne d’Europe (Ligustrum vul-
gare)

-Viorne obier (Viburnum opulus)
- Viorne mancienne = lantane
(Viburnum lantana)




Couleurs

La pierre calcaire donneau D E SCRIPTIF

village de Rully et au hameau
de Bray une tonalité
blanchéitre qui joue avec les
couleurs et les variations du
ciel.

Les toitures de tuiles offrent
une gamme de couleurs allant
du rose orangé au brun tirant
vers le rouge. Elles
s’harmonisent de maniére
caractéristique avec les murs.
Les teintes des menuiseries se
répartissent entre gris clair et
blanc cassé. Les portes et les
volets s’accordent sur des
teintes qui rappellent celles
du paysage.

Les roches calcaires tirent leur colo-
ration claire et uniforme blanc-jau-
nitre de leur composition (carbonate
de chaux mélangée a de I'argile, de
la magnésie, de la silice, des oxydes...).
Les facades de moellon étaient tra-
ditionnellement recouvertes d’un
enduit pouvant parfois prendre une
tonalité ocrée. Les plantations accom-
pagnent le béti et apportent une tou-
che de couleur complémentaire.

La présence de la brique réhausse de touches brun-rouge I'aspect des
murs. La couleur du mortier se rapproche de celle de la pierre. Elle prend
une plus grande importance visuelle sur les murs en moellon que sur les
murs en pierre de taille ol les joints sont minces et a peine apparents.

“La couleur donne la joie, elle peut aussi
rendre fou”. Fernand Léger

“Le volume extérieur d’une architec-
ture, son poids sensible, sa distance peu-
vent étre diminués ou augmentés
suivant les couleurs adoptées... La cou-
leur est un puissant moyen d’art; elfe
peut le faire reculer ou avancer, efle crée
un nouvel espace”. Fernand Léger

Les tuiles et les ardoises se pati-
nent sous l'action du soleil et des
intempéries. La couleur des toitures
de tuiles plates plusieurs fois rema-
niées, s’enrichit de nuances variées.
La tuile mécanique, par son aspect
et sa pose réguliére, imprime une
certaine uniformité.

Les rares toitures d’ardoises ajou-
tent des surfaces sombres aux toits
de Rully et de Bray.

Volets, portes, portails et ferron-
neries, participent grandement a
I'ambiance colorée du village. L'har-
monie dépend des teintes choisies
par chaque habitant.
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Nota bene :

= choisir des couleurs en équilibrant les
parties des murs (enduit, pierre) et les
menuiseries, volets, portes, clStures = tenir
compte de Pexposition des faca-
des = ne pas utiliser un blanc pur = les
piéces de ferrures, les pentures des
volets doivent rester dans la méme
teinte que celle des volets =
employer les enduits ocrés avec précaution
= sur le bois, Papplication de ver-
nis et peintures étanches a la
vapeur d’eau est d proscrire =
avant de repeindre il faut décaper, poncer,
gratter, remplacer les piéces défaillantes =
la couleur de la porte d’entrée
peut se distinguer des volets et
menuiseries soulignant la compo-
sition de la fagade

facades

(=T

Le nuancier intitulé “fagades® est a
utiliser pour les murs des maisons,
enduit ou badigeon. Certaines couleurs
denses proches de celles de la brique
ou de la pierre blonde sont d employer
suivant 'environnement du projet, en
harmonie avec la tuile brun orangé ou
la couleur bleu gris de I'ardoise.

Les nuanciers intitulés “volets et
portes* sont décomposés en 4
parties, une pour la longére,
une pour la maison de rurale,
une pour la maison de village
et une autre pour la grande

demeure. lis tiennent compte des pro- ——

COULEURS

RECOMMANDATIONS

= pour choisir une couleur, il faut tenir compte des matériaux (pierre, enduit,
brique) et des coloris existants sur les fagades environnantes, de la quan-
tité de couleur qui sera étalée (importance de la surface : volets, portes
cochéres, menuiseries...), afin de respecter une certaine harmonie pour
I'ensemble du village

= peindre les menuiseries d’'une couleur plus claire que les volets et portes

= appliquer une peinture d'impression sur un support sain et nettoyé avant
d’appliquer deux couches de peinture micoporeuse.

= réaliser un échantillon sur une grande surface in situ, avant d’appliquer la
teinte définitive.

volets et portes
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portails et ferronneries

la maison de village

portions de la maison, de la surface des
murs (trumeaux) et de la surface des
volets et portes.

Le nuancier “portails et ferron-
neries, menuiseries® donnent les |
couleurs pour les “ouvertures et
les cl6tures™ , les fenétres sont de
teintes claires et les portails sont pres-
que noirs, de couleur plomb.

la grande demeure

Attenlion, des différences
peuvenl élre conslatées enlre
les couleurs imprimées el le
F6.05 80 nuanciEc de fointes reelles

Nuancier : ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d’autres fabricants distribuent les mémes teintes.
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